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Standardowe wyposażenie (Art.No. DB00.1068) 

 

 Zestaw zawiera dozownik, odsysacz oraz gorące powietrze 

"HotAir" umieszczone na podstawce 

 Zestaw dysz pozycjonujących (BGA/CSP), 3mm, 5mm, 8mm, 

10mm 

 Zestaw dysz lutujących (CSP/QFN), 9mm, 11mm, 13mm, 16mm 

 Zestaw dysz lutujących (SO) 10mm x 15mm, 15mm x 25mm 

 Dyszę do ręcznego pozycjonowania dla małych komponentów 

(0,5mm) 

 Dwie kamery (soczewki) dla BGA i CSP 

 Dwie termopary, typ-K 

 Dwa klipsy krępujące PCB, instalowane na magnetycznej 

szynie, h=40,5mm 

 Magnetyczną szynę krępująca PCB, h=40,5mm 

 Dwa magnetyczne klipsy PCB do krępowania PCB 

 Pedał nożny dla dozownika 

 Przybornik z narzędziami do reworku i materiałami 

zamiennymi 

 Instrukcję obsługi oraz przewodnik ABC Rework 

 

Specyfikacja techniczna: 

Stacja zawiera automatyczne ramię pozycjonujące (AVP) 

Podgrzewacz: 30 - 110 [W], 2 lampy IR 

Moc górnej grzałki: 300 [W], 35 [l/min] 

Zalecany rozmiar PCB: 100x80 [mm x mm] 

Powierzchnia grzejna: 80x60 [mm x mm] 

Obszar roboczy: 865x460  [mm x mm] 

Dokładność pozycjonowania: 
+/- 0,030 [mm] (CSP) 
+/- 0,040 [mm] (BGA) 

Pole widzenia kamery (FOV) 
28x37 [mm x mm] (CSP) 
37x50 [mm x mm] (BGA) 

Rozdzielczość kamery CMOS: 5 MPx, USB 2.0 

Ciśnienie: 5 - 8 [Bar], 100 [l/min] 

Pobór mocy: 1000 [VA] 
 

 


