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I n f o r m a c j e   t e c h n i c z n e 
 

 

Mesy 570.77A + Thermobox 571.77 
 

Opis urządzenia 

 

Mesy® 570.77A to rejestrator rzeczywistej temperatury pakietów w procesie lutowania. W czasie przejazdu profi-

lomierza przez piec zapisywane są w pamięci urządzenia wartości temperatury z 3 przymocowanych do pakietu 

mikrotermopar. Po zakończeniu pomiaru dane przesyłane są interfejsem USB do komputera, gdzie wykorzystując 

dedykowane oprogramowanie można je analizować, archiwizować lub drukować. Oprogramowanie pracuje w 

systemie operacyjnym Windows. Wewnętrzny akumulator umożliwia wielokrotny lub ciągły pomiar przez kilka 

godzin; ładowanie urządzenia przez interfejs USB lub dołączony zasilacz. 

 

Dane techniczne 

 
 

Moduł pomiarowy 570.77A Dane 

Wymiary Mesy (dł x sz x wys) 9,5 x 115 x 85 mm 

Waga 165 g 

Wejścia pomiarowe, mikrotermopary typ K 3 kanały 

Sensory Termopara typu K - 0,25m 

Zakres mierzonej temperatury 10 – 400°C 

Dokładność pomiaru Mesy® +/- 1°C 

Akumulator litowo-polimerowy ca 15 godz. 

Częstotliwość pomiaru co 0,5 s do 10 min 

Przechowywanie pobranych danych max. 4080 próbek wartości 

Wymagany system operacyjny MS Windows XP, Vista, 7, 8 

Wymagany program do analizy danych Dedykowane software 

Wymagania sprzętowe (min.) PC z portem USB  

Maksymalna temperatura pracy (wewnętrzna) 60°C- sygnał akustyczny 
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Oprogramowanie Mesy 

 

Dołączone oprogramowanie oferuje wszechstronne funkcje do zapisywania, edytowania i analizy mierzonych 

danych. Program MESY dla profilomierzy SEF-Mesy umożliwia: 

� rejestrację zmian temperatury w czasie  

� generowanie rzeczywistego profilu zmian w postaci wykresu 

� wzajemne porównywanie profili przez dodawanie, usuwanie lub edytowanie punktów 

� wydruk przy pomocy drukarki podłączonej do systemu Windows 

� eksport danych do arkusza Microsoft Excel 

� ochronę dokumentacji hasłem 

Zestaw Mesy 

 

Kompletny zestaw zawiera: 

� Moduł pomiarowy 

� Osłonę termiczną dla urządzenia MESY 

� 3 szt. termopar a 0,5m 

� Kabel USB 

� Ładowarkę 

� Instrukcję 

 
 

Ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich uwarunkowań w jakich  mogą być użyte nasze produkty, powyższe dane zawierają jedynie typowe 

wartości i nie są specyfikacją. Niniejsza ulotka  ma jedynie charakter informacyjny. Każdy użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia prób  

z naszymi produktami przed ich wdrożeniem do produkcji. 


