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I n f o r m a c j e   t e c h n i c z n e 
 

 
 

PLASTIK 70 SUPER 
 
 

Opis produktu 

 
Plastik 70 SUPER jest szybkoschnącą, bezbarwną i przeźroczystą powłoką ochronną zabezpieczającą obwody dru-
kowane pracujące w ekstremalnych warunkach, opartą na nowatorskich żywicach akrylowych. 
 
 

Zalety 

 

 Bardzo dobre właściwości izolacyjne 

 Tworzy elastyczną warstwę zabezpieczającą obwody drukowane 

 Chroni płytki drukowane przed powstawaniem prądów upływowych i zwarć w gorącym/wilgotnym środo-
wisku 

 Szybkoschnący 

 Niewidoczny na powierzchni płytki drukowanej 

 Zawiera pigment fluorescencyjny aktywowany światłem UV pozwalający na ocenę jakości i równomierności 
naniesionej powłoki  

 Możliwość stosowania w ekstremalnych temperaturach -40°C do 125°C 

 Nie zawiera silikonów 

 Możliwość lutowania bezpośrednio przez warstwę lakieru lub po jej usunięciu zmywaczem Kontakt Chemie 
THINNER 70 

 
 

 
 

 

 Zabezpieczanie obwodów drukowanych pracujących w ekstremalnych  
warunkach przed przebiciami i zwarciami (astronautyka, aeronautyka,  
przemysł morski, telekomunikacja, przemysł samochodowy)  

 Zabezpieczenie elektroniki narażonej na ekstremalne warunki klimatyczne 
 
 

 
 

 
 

 Gęstość:                                                                          0,85-0,91 g/cm3 

 Lepkość (puszka):                                                          10-20 mPas 

 Zawartość części stałych (puszka)                              16-20 %                   

 Punkt zapłonu (puszka):                                               <0°C 

 Grubość powłoki:                                                          20-40 µm 
 

 
 

 

Zastosowanie 

Charakterystyka 

http://www.lenz.com.pl/
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 Wydajność (puszka)                                                      około 4,5 m2/l 

 Czas schnięcia (temperatura pokojowa) 
- odporność na kurz                                                      ok. 20 min. 
- odporność na dotyk                                                   20-30 min. 
- całkowite wyschnięcie                                               24h 

 
Właściwości elektryczne 
 

 Wytrzymałość dielektryczna:                    >85 kV/mm 

 Rezystancja powierzchniowa                    >1012 Ω              

 Rezystancja objętościowa:                        >1013 Ωcm 

 Test wytrzymałości na zmiany temperatury (7 cykli w 24h, -40°C do 85°C)                      - wynik pozytywny 

 Odporność na wilgoć (24h w 55°C, wilgotność 95% plus 24h w 25°C, wilgotność 95%) - wynik pozytywny 

 

Odporność na temperaturę 

 Po 6h w -40°C    - wynik pozytywny 

 Po 6h w 120°C   - wynik pozytywny 
 
 

 

 

Nanoszenie 

 
• Natrysk (aerozol) 
• Pędzel (puszka) 
• Zanurzenie (puszka) 

 
 

Opakowania 

 
 
 
 
 

Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich uwarunkowań w jakich  mogą być użyte nasze produkty, powyższe dane zawierają jedynie typowe 
wartości i nie  są specyfikacją. Niniejsza ulotka  ma jedynie charakter informacyjny. Każdy użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia prób z naszy-
mi produktami przed ich wdrożeniem do produkcji. 

Aerozol: 400ml 
Puszka: 5l 
 
 

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z Kartą charakterystyki i stosować się do zaleceń w niej zawartych.  
 

http://www.lenz.com.pl/

