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PASTA
OM 338 PT

Pasta charakteryzuje sie szerokim oknem technologicznym procesu,
zwiekszong odpornoscig na kuleczkowanie, dobra zwilzalnoscia pél
lutowniczych w tym pokry¢ OSP oraz doskonatg jakoscig nadrukéw
przez szablony o skomplikowanym layoucie i strukturze ,fine pitch”
Zgodnie z wytycznymi normy J-STD-004 pasta ALPHA OM338 PT
zostata zaklasyfikowana jako ROLO i spetnia wymagania normy IPC
7095 klasa Il - jamy usadowe (voids).

Najnowoczesniejsza pasta znajdujaca sie w naszej ofercie. Zestaw
topnikéw zostat opracowany pod katem petnej kompatybilnosci
z ziamem typu 5. Pasta OM 353 posiada bardzo szerokie okno
procesu. Jest idealnym wyborem jezeli chcemy zminimalizowac ilos¢
voidsow (pustek) i defektu,,Head in Pillow”.

PASTY LUTOWNICZE

Pasty przeznaczone s3 do lutowania elementéw SMD
w technologii bezotowiowej i otowiowej. Wyrdzniaja
sie  doskonatymi  wiasciwosciami  zwilzania lutowanych
elementéw, zwiekszong odpornosciy na kuleczkowanie
oraz bardzo dobrg jakosciq nadrukéw przez szablony
o skomplikowanym wzorze i strukturze ,fine pitch”. Pastami
mozna lutowa¢ zaréwno w atmosferze powietrza jak
i azotu. Producentem past lutowniczych Alpha jest firma Alent
(grupa MacDermid).

PASTA
OM 338 CSP

Pasta o typie ziarna 4,5 przeznaczona do szerokiego zakresu
zastosowan. ALPHA OM 338 (SP zapewnia doskonata wydajnos¢
nadruku (do 150 mm/s.) na réznych rodzajach ptyt PCB. Szerokie
okno procesu reflow zapewnia bardzo dobre lutowanie na OSP
i doskonata odpornos¢ na kuleczkowanie. Po lutowaniu pasta
odznacza sie $wietng kosmetyka spoin.

PASTA
OM 5100

Otowiowa PastaOM 5100 przeznaczona jest do lutowania elementéw
w montazu powierzchniowym SMT. Charakteryzuje sie szerokim
oknem technologicznym procesu, elastycznymi pozostatosciami
utatwiajacymi testowanie oraz maty wrazliwoscia na wilgoc
z powietrza i wysychanie na szablonie.
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Pasta powstata z myslg o procesach lutowania elementéw SMD
wrazliwych na temperature. Stop lutowniczy (Sn42Bi57,6Ag0,4)
posiada temperature topnienia ponizej 140°C, co pozwala na
lutowanie rozptywowe w przedziale 155°C - 190°C. Pozostatosci po
lutowaniu OM 520 sg przezroczyste, bezbarwne oraz charakteryzuja
sie wysokq opornoscig elektryczng przekraczajaca wymagania norm
przemystowych.

PASTA CVP 390
(OL 107F-A)

Pasta charakteryzujaca sie bardzo matg iloscig voidséw (pustek)
w spoinach (wg IPC 7095 class Ill) oraz minimalng iloscia defektéw
,Head in Pillow” w lutowaniu BGA. Mozliwos¢ druku w szerokim
zakresie temperatur otoczenia (20°C — 32°C) oraz dtugi czas
kleistosci do elementdw (tack life do 24 godz. po druku) pozwalaja
na komfortowe uzycie pasty nawet w przypadku niewielkich serii
produkcyjnych.

Nazwa Podstawowe Dostepne sto Tyo ziarna Zawartos$¢ Klasyfikacja topnika
handlowa zastosowanie &P Py » metali wg J-STD 004
OM 338 PT Pasta uniwersalna,,fine pitch” SAC305 3 88,5% ROLO
0M 338 CSP Pasta,,ultra fine pitch” SAC305 45 88,3% ROLO

CVP 390 (OL 107F-A) Pasta uniwersalna,,fine pitch” SACX0307, SAC305, INNOLOT 4 89,0% ROLO
Pasta uniwersalna SACX0307, SAC305, INNOLOT,
’ ’ I . 0

e ,ultra fine pitch” MAXREL PLUS 415 88,5% e

0M 358 Pasta,,ultra low voids” SAC305, INNOLOT 4 88,2% ROLO

OM520 Pasta do lutowania elementéw SnBiAg 3 90,0% ROLO

wrazliwych na temperature
Pasta do lutowania elementéw
OM 550 wrazliwych na temperature HRL1 4 88,0% ROLO
0 wasciwosciach past opartych
na stopie SAC305

OM 5100 Pasta universalna, SnPbAg 3 90,0% ROLO

szerokie okno procesu

OM 5002 Pasta uniersalna, SnPbAg 4 90,0% ROLO

szerokie okno procesu
STRZYKAWKA StOIK KARTUSZ
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DRUTY LUTOWNICZE

Bezotowiowe i otowiowe rdzeniowe druty lutownicze
z topnikiem kalafoniowym przeznaczone sq do recznego
i automatycznego lutowania elementéw elektronicznych oraz
przewodow. Pozostatosci po lutowaniu sg nieprzewodzace
i suche, zabezpieczaja spoiny przed korozja atmosferyczna,
mogag wiec w zdecydowanej wiekszosci aplikacji pozostac
na powierzchni pakietu. Druty charakteryzujy sie bardzo
dobrg zwilzalnoscig powierzchni i szybkim wypetnianiem
metalizowanych otworéw. Producentem drutéw lutowniczych
Alpha jest firma Alent (grupa MacDermid).

DOSTEPNE SREDNICE:
0,4 mm, 0,5mm, 0,75 mm,
1mm, 1,5mm, 2,0 mm, 3,0 mm

WAGI SZPUL ZALEZNE OD SREDNICY:
0,25kg, 0,5kg, 1kg, 4 kg
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Drut Telecore HF-850

Bezotowiowe spoiwa rdzeniowe znowoczesnym topnikiem Telecore HF-850 przeznaczone s do recznego i automatycznego lutowania elementéw
elektronicznych. Spetniaja wymagania RoHS i charakteryzujq sie matymi rozpryskami oraz niekleistymi pozostatosciami. Bezpieczna klasyfikacja
ROLO w pofaczeniu z bardzo szybkg zwilzalnoscig pozwalaja na otrzymanie btyszczacych i dobrze uksztattowanych spoin. Drut Telecore HF-850
jest jednym z najlepszych produktéw wchodzacych w sktad oferty Alpha.

Drut Fluitin 1532

Spoiwa rdzeniowe z topnikiem kalafoniowym Fluitin 1532 przeznaczone s3 do recznego lutowania elementéw elektronicznych. Pozostatosci
po lutowaniu s3 nieprzewodzace i suche, zabezpieczaja spoiny przed korozjg atmosferyczng, mogq wiec w zdecydowanej wiekszosci aplikadji
pozosta¢ na powierzchni pakietu. Zawartos¢ srebra w stopach: SACX 0307 i SAC 305 poprawia ptynnosc stopu, co w potaczeniu z szybkim
wypetnianiem otworéw zapewnia bardzo dobre wyniki lutowania.

Drut Telecore XL-825

Spoiwo Telecore XL-825 to rdzeniowy drut lutowniczy, ktory zostat opracowany, aby spetnia¢ wymogi normy JIS (klasa AA, zawartos¢ halogenkéw
<1000 ppm). Oferuje on réwnowage pomiedzy wysoka niezawodnoscig potaczen i doskonatymi parametrami SIR. Drut z topnikiem Telecore
XL-825 odznacza sie zwiekszong szybkoscig zwilzania, co gwarantuje wzrost efektywnosci lutowania i lepiej uksztattowane spoiny. Szybkie
zwilzanie lutowanych powierzchni i mata ilos¢ rozpryskow topnika sprawiaja, ze drut Telecore XL-825 doskonale nadaje sie do lutowania
pojedynczych punktéw oraz lutowania ,ciagtego” wielondzkowych elementéw SMD. Przezroczyste i nieklejace pozostatosci po lutowaniu
utatwiaja kontrole spoin.

Rodzaj stopu Klasyfikacja
Nazwa Podstawowe topnika Zawartos¢
handlowa zastosowanie Sncu SnCX Plus 07 SACK Plus 0307 SAG0S SnPh wg J-STD topnika
e, | SN99,3Cu0,7%+ | Sn99%Ag0,3% Cu0,7% + o o e o | SN60%PhA0%/
Sn99,3%CU0,7% | g \ii mikrododatii | Bi, Niimikrododatki | o0 RAGIHCUOS% | g eoiph3706 004
Telecore Drut uniwersalny, N N N ROLO 1,1%; 2,2%;
HF-850 stabo aktywowany 3,3%
. Drut uniwersalny,
Fluitin ' 1.4%:
Srednio aktywowany, * * * * ROM1 L
1532 ywowany. 2,2%; 3,3%
kalafoniowy
Telecore Drut uniwersalny,
stabo aktywowany, * * * ROL1 2,2%; 3,3%
XL-825 .
automotive
Drut Do automatéw
bezrdzen):owe itz : : : : § ) )
do fal selektywnych

RODZAJE SZPUL DRUTOW LUTOWNICZYCH

0,25 kg 0,50 kg 1,00 kg 4,00 kg
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ALPHA WB 400

Topnik WB 400 to ewolucja topnika NR 300,
w ktorym czes¢ wody zostata zastapiona
alkoholem izopropylowym. Podstawowe
zalety w poréwnaniu z w petni wodnymi
topnikami to mniejsza ilos¢ ciepta potrzebna
do dostarczenia w pierwszej fazie lutowania
oraz ograniczenie ryzyka korozji powstajacej
zresztek wody.

TOPNIKI DO LUTOWANIA

W ofercie posiadamy szeroka game topnikow alkoholowych,
potwodnych i wodnych do maszynowego lutowania
pakietéw elektronicznych osadzanych w  technologii
montazu przewlekanego lub mieszanego.
Z wyszczegélnionej ponizej grupy mozna dobrac optymalny
produkt do swojego procesu oraz wymagan jakosciowych.
Szczegdtowe karty techniczne wraz z opisami i wytycznymi
do wdrozenia s3 dostepne na naszej stronie internetowej
lub u doradcéw technicznych. Producentem topnikow Alpha
jest firma Alent (grupa MacDermid).

ALPHA SLS 65C

SLS 65C jest aktywnym topnikiem typu
,no clean” o niskiej zawartosci czedci
statych (ponizej 4%). Opracowany, aby
eliminowac efekty kuleczkowania oraz
mostkowania, ktére czesto towarzysza
procesowi lutowania z uzyciem fali chip.
Specjalne  dodatki redukuja  napiecie
powierzchniowe pomiedzy solder maska
a lutowiem.

ALPHA RF 800

RF 800 powstat z mysla o zapewnieniu
doskonatych  rezultatéw lutowania na
powierzchniach, ktére odznaczajg sie
gorsza lutownoscia. Topnik sprawdza sie
szczegllnie dobrze w przypadku ptytek
z pokryciem OSP i cyng chemiczna.
Pozostatosci  po  procesie  lutowania
s3 niewielkie, bezpieczne chemicznie
i niekleiste.
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ALPHA EF 2202

Topnik EF 2202 jest bezhalogenkowym
topnikiem wodnym ,no-clean” bez dodatku
kalafonii, o niskiej zawartosci czeéci statych
oraz niskiej zawartosci lotnych substangji
organicznych (LOW-VOC). Topnik EF 2202,
speniajac normy Bellcore, odznacza sie
zarazem  wysokq
gwarantuje

zemu

receptura
aktywatorach

aktywnoscia,
bezproblemowe
lutowanie. Jego starannie opracowana
bazujagca na
zapewnia

organicznych
doskonate

ALPHA PV 38i

dzieki

zwilzanie i pokrywanie padéw, takze

w  przypadku

miedzi

pasywowanej

organicznie (OSP), obcigzonej juz wczesniej
termicznie w procesie reflow.

wysokie
fotowoltaicznego.
aktywatoréw ogranicza zanieczyszczenia
lutowniczych  do
minimum. Dodatkowo zapewnia doskonata
kosmetyke, redukujac koszty utrzymania
Nanoszenie
odbywac sie poprzez natrysk lub zanurzenie.

wewngtrz

gotowego

skonstruowany,

PV 38i to nowoczesny bezkalafoniowy
topnik

aby  zaspokoic

wymagania

urzadzen

panelu.

Unikatowy

przemystu
system

moze

ALPHA EF 6100

EF 6100 jest topnikiem na bazie
rozpuszczalnikow ~ organicznych  (VOC)
i powstat z mysla o uzyskaniu wysokiej
niezawodnosci elektrycznej spoin
i doskonatych  rezultatéw  lutowania,
zapewniajac  jednoczesnie dobry wyglad
pakietow i mozliwos¢ przeprowadzania
kontroli za pomocg testeréw igtowych.
W procesach lutowania na fali i lutowania
selektywnego topnik EF 6100 ogranicza
powstawanie mostkow (zwarc) i kulek na
roznych typach masek przeciwlutownych,
a takze zapewnia dobre wypetnianie
metalizowanych otworéw. EF 6100 jest
topnikiem przeznaczonym do lutowania
w technologii otowiowej i bezotowiowej.

Substancja Zawartos.c. Liczba Klasyfikacja Sposéb aplikadji topnika
Nazwa - o substangji . Zalecane
Nosnik topnikujaca, kwasowa zgodnie z .
handlowa charakter statych wmaKOH/a  J-STD 004 zastosowanie* .
w % wag. g g natrysk (ENE]
MphaBF2202  WodaVOCfreer sy organiczne 35 30 ORLO ER TAK NIE
,No clean
Aphawgagp  \Voda/Allohole - Kwasy organiczne 25 24 ORLO F TAK NIE
,Low VOC o clean
Alpha PV 38i 11 5 ORLO Fv TAK NIE
Alpha RF32 LCF-M K . 2 15 ORLO F TAK TAK
wasy organiczne
Alpha SLS 65¢ M0 dlean 22 18 ORLO £S TAK TAK
Alpha SLS 65 23 18 ORLO FS, A TAK TAK
Alpha EF 6103 Alkohole 3,6 24 ORLO FPS TAK TAK
Alpha EF 6100 38 24 ORLO kSR TAK NIE
Kalafonia
Alpha EF 6850 HF Kwasy organiczne 4 21,4 ROLO FPS TAK TAK
,No clean”
Alpha RF 800 4 18 ROLO FPS TAK TAK
Alpha EF 8000 6 27 ROLO kSR TAK TAK

Zalecane zastosowanie*

F - fala lutownicza

P - pobielanie

S - fala selektywna

R - lutowanie reczne

FV - fotowoltaika

A - automotive
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SPOIWA LUTOWNICZE

Oferowane spoiwa lutownicze  produkowane s3
z najazystszych metali, w oparciu o opatentowang
technologie oczyszczania i eliminagji zanieczyszczen
Vaculoy™. W efekcie uzyskuje sie lutowia o lepszej ptynnosci,
tatwo zwilzajace pola lutownicze i ograniczajace zwarcia,
a takze redukujace zjawisko tworzenia zuzli. Wszystkie stopy
bezotowiowe spetniajg wymagania RoHS. Producentem
spoiw lutowniczych Alpha jest firma Alent (grupa
MacDermid).

SPOIWA OtOWIOWE

SPOIWO HiFlo SMG Sn63Ph37

Ofowiowe spoiwo HiFlo SMG produkowane jest z najczystszych metali,
w oparciu o opatentowane technologie oczyszczania Vaculoy™.
W efekcie uzyskuje sie spoiwo lutowanie o lepszej ptynnosci, ktdre
jedynie w niewielkim stopniu wykazuje tendencje do tworzenia zuzli.
Otowiowe spoiwo HiFlo SMG znajduje zastosowanie w procesach
lutowania maszynowego, takze w atmosferze azotu.

Zalecana temperatura w tyglu: 235°C — 255°C

ANTYUTLENIACZ SnPb P1

Wprawdzie spoiwa lutownicze otowiowe Sn63Pb37 dzigki
zastosowanej w procesie produkgji rafinacji Vaculoy™ i dodatkowi
fosforu wykazujg minimalng tendenge do tworzenia tlenkéw
(zuzli) na powierzchni stopionego lutowia, to jednak fosfor zuzywa
sie i z czasem dochodzi do spadku jego zawartosci. Skutkuje to
zwigkszaniem sig ilosci powstajacych zuzli. Chcac utrzymac cienka,
przezroczysta, pasywujaca warstwe fosforkéw cyny na powierzchni
stopionego lutowia, zaleca sie dodawanie do spoiwa Tabletek
antyutleniajacych P1 (otowiowych).
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SPOIWA BEZOtOWIOWE

SnCX Plus 07 ULL

Spoiwo SnCX Plus 07 Ultra Low Lead jest bezsrebrowym
stopem  przeznaczonym do lutowania w  agregatach
lutowniczych i do pobielania. Zostato opracowane w celu
zmniejszenia  predkoscd  wymywania miedzi do  kapieli
cynowej. Dzieki zastosowaniu procesu produkcji Vaculoy™
zanieczyszczenia, a w szczegdlnosci tlenki, zostajg usunigte
z lutowia. Ponadto produkt zostat wzbogacony o pierwiastki
sladowe (mikrodotowanie) celem redukgji ilosci zuzli i poprawy
wygladu oraz zwigkszenia niezawodnosci spoin.

Przeznaczenie: pakiety jednostronne, dwustronne < 1,6 mm
Zastosowanie: telewizory, zabawki, odtwarzacze ptyt, systemy
audio, AGD

Zalecana temperatura w tyglu: 265°C — 275°C

SACX Plus 0307 ULL

Spoiwo SACX Plus 0307 (Sn99Ag0.3Cu0.7) Ultra Low Lead jest
stopem bezotowiowym, ktdry opracowano z mysla o
redukgji  kosztéw  stopéw  bezotowiowych.  Odmiana
SACX  Plus 0300 (Sn99.7Ag0.3Cu0.0) ULL stuzy do
stabilizacji ~ stopu i  obnizenia  zawartosd  miedzi
w tyglu agregatu. Dzieki zastosowaniu procesu produkgji Vaculoy™
zanieczyszczenia, a w szczegdlnosci tlenki, zostaja usuniete
zlutowia i poprawia sie ptynno$¢ spoiwa.

Ponadto produkt zostat wzbogacony o pierwiastki Sladowe
(mikrodotowanie) i nikiel celem redukgji ilosci zuzli i poprawy
wygladu oraz zwiekszenia niezawodnosci spoin.  Wyboru
odpowiedniego topnika do procesu lutowania na falimozna dokonac
w oparciu o broszure Selector Guide - dostepna u dystrybutora.
Przeznaczenie: pakiety dwustronne < 1,6mm, ML < 8 warstw,
pokrycia: ENIG/Au/LF HASL, Cu OSP

Zastosowanie:  plyty gtdwne PC, urzadzenia peryferyjne,
telewizory, automotive

Zalecana temperatura w tyglu: 260°C — 270°C

SAC305 ULL

Spoiwa  Sn96.5Ag3Cu0.5  (SAC305) Ultra Low Lead
i Sn95.5Ag4Cu0.5 (SAC405) Ultra Low Llead sq stopami
bezotowiowymi, ktére opracowano z mysla o zastapieniu
stopu Sn63Pb37. Odmiana Sn97Ag3 (SAC300) ULL stuzy
do stabilizacji stopu i obnizenia zawartosci miedzi. Dzieki
zastosowaniu chronionego patentem procesu produkcji Vaculoy™
zanieczyszczenia, a w szczegdlnosci tlenki zostaja usuniete
zlutowia i poprawia sie ptynnos¢ spoiwa.

Przeznaczenie: pakiety dwustronne > 1,6mm, ML > 8 warstw,
pokrycia: wszystkie

Zastosowanie: ptyty serwerowe, infrastruktura internetowa,
telekomunikacja

Zalecana temperatura w tyglu: 255°C — 265°C

Antyutleniacz SnCX i SACX

Antyutleniacz SACX w postaci kostek lub okragtych odlewéw jest
przeznaczony do stopdw SnCX i SACX. W swoim sktadzie zawiera
okoto 1% antyutleniacza, ktdry po rozpuszczeniu w kapieli cynowej
wyptywa na powierzchnie tworzac warstwe redukujacy ilos¢
tworzonych zgarow.

Antyutleniacz
SAC305 P3

Antyutleniacz P3 jest dedykowany do redukgji ilosci zgarow
w stopach SAC305. Od$wiezenie zawartosci fosforu jest pozadane
zaréwno w tyglach pobielajacych, jak i agregatach lutowniczych.
Tabletki sq dostepne w stoikach 1 kg.
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PREFORMSY

Preformsy to precyzyjnie uformowane ksztattki czystego
lutowia stuzace jako uzupetnienie objetosci spoin
w miejscach, gdzie ilos¢ natozonej przez szablon pasty
lutowniczej jest niewystarczajaca. Produkowane s3
w réznych ksztattach i rozmiarach z topnikiem lub bez oraz
taSmowane, co pozwala uktadac je jak zwyczajne elementy
SMD. Po nafozeniu (dotozeniu) do pasty na padzie,
ksztattki zostajq przetopione w piecu w procesie lutowania
rozplywowego. Ksztattki dostepne s we wszystkich
popularnych  stopach  lutowniczych.  Producentem
preformsow Alpha jest firma Alent (grupa MacDermid).

Ksztattki prostokatne Ksztattki podktadki
Przyktadowe typy ksztattek: 0402, 0403, 0603, 0805, 1206 Przyktadowe typy ksztattek: 0704, 0805, 1006, 1206, 2009
A, B (bok) A (Srednica zewnetrzna)
N F Min.=0,51Tmm Min.=0,51 mm
E 4 1:"’ Max. = 58,00 mm Max. = 76,00 mm
P N et C(wysokos¢) B ($rednica wewnetrzna)
: © Min.=0,05mm Min.=0,2mm
Max. = 5,00 mm Max.=A-0,25mm

C(wysokosc)
Min. = 0,05 mm
Max. = 2,80 mm

LENZ - Urzadzenia dla elektroniki Sp. j. - tel. +48 32 227 28 06 - fax +48 32327 3479 - e-mail: lenz@lenz.com.pl
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AQUANOX A4241

Zmywacz wodny do pakietow
i szablondw
(koncentrat)

AQUANOX A4241 jest innowacyjnym wodnym roztworem
myjacym  zaprojektowanym  tak, aby by¢ efektywnym
w przypadku najciezszych zanieczyszczen, ale chronigcym nawet
najdelikatniejsze podzespoty przed korozjg (nadtrawieniem) lub
przebarwieniem (ciemnieniem).

« Uniwersalna kompozycja — 1 produkt dla 2 procesow
« Rewolucyjna technologia powstrzymujaca korozje

« Przyjazny dla $rodowiska

« L$nigce spoiny bez pozostatosci topnikow

« Minimalny naktad pracy i kontroli

AQUANOX A4703

Imywacz wodny do pakietéw
0 neutralnym pH
(koncentrat)

AQUANOX A4703 jest wodnym zmywaczem f3czacym neutralne pH
z technologia powstrzymujacg korozje. Ta kombinacja zapewnia
swietng kompatybilnos¢ z materiatami i nieskazitelnie czyste
elementy.

« Niskie koszty procesu

« Przyjazny dla Srodowiska

« Do uzytku w myjkach natryskowych oraz w systemach myjacych
w linii

« Stezenie fatwe do kontrolowania przy uzyciu refraktometru

« Efektywny juz w roztworach 3%!

LENZ - Urzadzenia dla elektroniki Sp. j.

ZMYWACZE DO PCB

AQUANOX A4625B

Zmywacz wodny do pakietow,
do mycia w kapieli
(koncentrat)

AQUANOX A4625B jest nowoczesnym srodkiem na bazie wody,
specjalnie zaprojektowanym do usuwania wszystkich typéw
pozostatosci po topnikach, réwniez najnowszych stosowanych
w technologii bezotowiowe;.

« Zaprojektowany specjalnie do mycia w kapieli

« Przyjazny dla srodowiska, niska zawartos¢ lotnych zwigzkéw
organicznych

« L$niace spoiny

« Efektywny réwniez w przypadku topnikéw ,no clean”

oraz w technologii bezotowiowej

AQUANOX A4651US

Imywacz wodny do pakietéw, do

(koncentrat)

AQUANOX 4651US jest zmywaczem o niskim pH, zaprojektowanym
specjalnie do mycia pakietow w myjkach ultradZzwiekowych.
Zapewnia Isnigce spoiny bez pozostatosci topnikow, $wietnie
sprawdza w przypadku najnowszych typow topnikéw.

« Efektywny w przypadku wszystkich rodzajow topnikéw

« L$nigce spoiny

« Niezmienne parametry przy minimalnej kontroli procesu

- Bezpieczny dla wiekszosci metali, réwniez dla niezabezpieczonego
niczym aluminium i miedzi

« katwy w uzyciu, niskie pH

« tel. +48 32 227 28 06 - fax +48 32 327 3479 - e-mail: lenz@lenz.com.pl

myjek ultradZzwiekowych o niskim pH




ZMYWACZE DO SZABLONOW | WADLIWYCH NADRUKOW

=~ AQUANOX A8820
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wodny zmywacz do szablondw
(koncentrat)
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AQUANOX A8820 jest specjalnie zaprojektowanym koncentratem
wykorzystujacym technologie MCT™ (Micro Cell Technology™)
stuzacym do usuwania wadliwych nadrukéw pasty oraz kleju
zszablonéw w montazu powierzchniowym. Zmywacz ten jest takze
szeroko stosowany do mycia szablondw poza drukarka.

- Do myjek natryskowych i niektorych myjek ultradzwiekowych
- Usuwa nadrukowana paste i topniki

- Efektywny w przypadku nieutwardzonych klejéw

- Nie wymaga ptukania

- Zgodnos¢ z wieloma materiatami

CYBERSOLV (8882

Do mycia automatycznego
w drukarce i do mycia recznego

‘ (gotowy roztwor)

CYBERSOLV (8882 jest szybko dziatajacym zmywaczem do
szablonéw zaprojektowanym specjalnie do automatycznego
czyszczenia w drukarce (understencil wipe) oraz recznego mycia
szablonéw. (8882 btyskawicznie rozpuszcza wszystkie rodzaje
topnikdw zawartychw pastach, wiaczajacwtowodnorozpuszczalne,
oraz topniki typu,,no-clean”. Usuwa rowniez nieutwardzone kleje.

A

- Usuwa wszystkie rodzaje topnikdw
- Szybko wysycha

- Niepalny

- Nie reaguje z nanopowtokami

- Bezpieczny dla elementéw drukarki

3

Whete Seience and Care Cosverge

CYBERSOLV (8622

Bezpieczna i efektywna
alternatywa dla IPA
(gotowy roztwor)

CYBERSOLV ~ (8622 jest mocng, skuteczng  mieszaning
rozpuszczalnikéw zaprojektowang specjalnie jako alternatywa
dla IPA pod katem czyszczenia szablondw i recznego czyszczenia
elektroniki podczas produkcji i prac warsztatowych. tatwy
w uzyciu, (8622 jest uzywany w formie w jakiej jest dostarczany
w aplikacjach, gdzie do tej pory uzywany byt IPA.

- Bezpieczny zamiennik za IPA

- Brak punktu zaptonu

- Skuteczny we wszelkich zastosowaniach zamiast IPA
- Nie wymaga ptukania

- Szeroka zgodnos¢ z wieloma materiatami

KYZEN E5611

Imywacz do szablonéw i wadliwych
nadrukow z ptytek
(koncentrat)

KYZEN E5611 jest ekonomicznym $rodkiem chemicznym
przeznaczonym do rozcienczania, stuzacym do usuwania
topnika, pasty oraz nieutwardzonych klejow z szablondw czy
zZle nadrukowanych ptytek. E5611 dowiddt swojej zgodnosci
z wigkszoscia sprzetu przeznaczonego do mycia szablondw.

- Skutecznie juz w niskich stezeniach; stezenie robocze: <25%

- Dziata skutecznie w temperaturze otoczenia

- Zaprojektowany do myjek natryskowych i ultradZzwigkowych

- Skuteczny w czyszczeniu nadrukowanej pasty, nieutwardzonego
kleju

- Bezpieczny dla elementéw drukarki

Nie poddajemy sie, dopdki nie dostarczymy perfekcyjnego rozw

LENZ - Urzadzenia dla elektroniki Sp. j. - tel. +48 32 227 28 06 - fax +48 32327 3479 - e-mail: lenz@lenz.com.pl




ZMYWACZE DO CZYSZCZENIA MASZYN

¥ (YBERSOLV (8508

Skuteczny zmywacz do czyszczenia
piecéw rozptywowych

— j (gotowy roztwar)

CYBERSOLV (8508 jest przedstawicielem najnowszej generadji
zmywaczy w sprayu do czyszczenia piecow rozptywowych
i ogdlnie pojetego sprzetu produkcyjnego. (8508 byt testowany
na najtrudniejszych do usuniecia, zapieczonych pozostatosciach
topnikdw z ogromnymi sukcesami i dowiddt swojej skutecznosci
rowniez w przypadku nowoczesnych topnikéw stosowanych
w przypadku stopéw bezotowiowych.

- Zmywacz w sprayu do piecéw rozptywowych

- Bezpieczny w przypadku aluminium, miedzi oraz mosigdzu
- Bezpieczny dla obstugi

- Uzywany takze do czyszczenia palcéw transportu

KYZEN E5321

Zmywacz do ramek, masek
i mycia sprzetu produkcyjnego
(koncentrat)

KYZEN E5321 jest dziatajacym w temperaturze pokojowej
zmywaczem przeznaczonym do ramek, masek i sprzetu
produkcyjnego. Ten wydajny i ekonomiczny Srodek usuwa
wszelkiego rodzaju pozostatosci pasty i topnikdw, wigcznie
z  utwardzonymi  wysokotemperaturowymi  topnikami
przeznaczonymi dla spoiw bezofowiowych z ramek, masek oraz
filtréw. Niektdre zastosowania zwigzane z myciem sprzetu moga
wymagac wiekszego stezenia preparatu. Dodatek KYZEN Booster
20 jest przeznaczony do mycia czesci z aluminiowymi elementami.

- Efektywny w temperaturze pokojowej

-Swietne efekty w krotkim czasie

- Dhugi czas przydatnosci do uzycia w myjce

- Szeroka zgodnos¢ z materiatami, wtaczajac w to rury PCV
- Nie pieni sie przy niskich stezeniach

zwigzania dostosowanego do twoich konkretnych wymagan i warunkow.

CYBERSOLV (8502

Imywacz do czyszczenia piecéw
rozptywowych i palcéw agregatow
lutowniczych (gotowy roztwdr)

CYBERSOLV (8502 zostat specjalnie opracowany w celu szybkiego
usuwania pozostatosci wszelkiego rodzaju topnikéw z palcéw
agregatow lutowniczych, powierzchni piecow rozptywowych oraz
czyszczenia szeroko pojetego sprzetu do produkgji elektroniki.

- Szybko usuwa wszelkie pozostatosci topnikéw
-tatwy w uzyciu

- Praktycznie bezwonny

- Niepalna alternatywa dla IPA

- Przyjazny dla $rodowiska

CYBERSOLV 141-R

Precyzyjny zmywacz
rozpuszczalnikowy w aerozolu

CYBERSOLV ~ 141-R  jest starannie dobrang  mieszaning
rozpuszczalnikéw organicznych, bezpieczng i gotowa bezposrednio
(bez rozcienczania) do czyszczenia elektroniki podczas produkji
i prac naprawczych. 141-R jest skuteczny na szerokie spektrum
topnikdw znajdujacych zastosowanie w dziedzinie montazu
i naprawy elektroniki.

- Ponadprzecietne wiasciwosci myjace

-katwy i szybki w uzyciu

- Efektywny w przypadku pozostatosci topnikéw RMA i,,no-clean”
- Nie wymaga ptukania po procesie

LENZ - Urzadzenia dla elektroniki Sp. j. - tel. +48 32 227 28 06 - fax +48 32327 3479 - e-mail: lenz@lenz.com.pl




TOPNIKI DO NAPRAW
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TOPNIKRMA 7

RMA 7 jest zageszczonym topnikiem kalafoniowym klasy
RMA (klasyfikacja ROLO wedtug IPC J-STD-004). Stuzy do za-
iwylutowywania uktadéw scalonych podczas napraw np. telefonéw
GSM. RMA7 mozna nanosi¢ poprzez sito, szablon lub ze strzykawki
(dozownikiem) na miejsca wymagajace napraw np. otwarcie
zwar¢ lutownica. Nadrukowane warstwy topnika o grubosci
100um zachowuja kleistos¢ przez 72 godziny. Aktywatory zawarte
w topniku RMA 7 umozliwiaja dobra lutownos¢ na powierzchniach:
Ag, Au, Cu, Zn, SnPb, SnAgCu, itd.

Dostepne opakowanie: strzykawka 10 cm?

TOPNIK OM338 BGA

Topnik w zelu do napraw, w tym do za- i wylutowywania ukfadéw
BGA. Jest nosnikiem past lutowniczych serii OM338. Podstawowe
zalety to mozliwos¢ nanoszenia przez szablon lub dozownikiem
bezposrednio na pola lutownicze i bardzo duza skutecznosc.
Dostepne opakowanie: strzykawka 10 cm?

TOPNIKL3

Topnik L3 w mazaku z zaworem odcinajagcym przeznaczony jest
do precyzyjnego nanoszenia topnika utatwiajacego proces za-
i wylutowywania skomplikowanych uktadéw scalonych. Podczas
naciskania koncowki mazaka nastepuje otwarcie zaworu
dozujacego i wyptyw topnika. Takie rozwigzanie gwarantuje,
ze topnik nie paruje i nie wycieka. Koicéwka wykonana zostata
z widkna szklanego i spetnia¢ moze dodatkowo role czyscika
powierzchni padu podczas odsysania z niego cyny. Wraz
z mazakiem dostarczamy wymienng koricéwke.

Dostepne opakowanie: mazak

TOPNIK W KAMIENIU

W przemysle elektronicznym i elektrycznym czystos¢ oraz
zwilzalno$¢ grotéw lutownic odgrywa istotng role. Topnik
Tip Activator w kamieniu przywraca grotom pierwotne wiasciwosci
zwilzania lutowiem. Tip Activator zawiera wysokiej jakosci
bezotowiowy proszek SnCu z dodatkami aktywujacymi.
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ZMYWACZ AUTOCLEAN 40

Alpha Autoclean 40 jest pdotwodnym Srodkiem myjacym
0 duzej skutecznosci. Zmywacz powstat z myslg o efektywnym
usuwaniu pozostatosci po lutowaniu z pakietdw, transporteréw,
systemow mocujacych itp. Produkt jest mieszaning wzajemnie
oddziatujacych srodkéw powierzchniowo czynnych i emulgujacych
oraz zmydlajacych.

WSKAZNIKI TEMPERATURY REATEC

Wskazniki REATEC stosowane sq wszedzie tam, gdzie proces
produkcyjny wymaga szybkiej i systematycznej kontroli lub
dokumentowania maksymalnej temperatury lutowania. Pomiar
nastepuje poprzez zmiane koloru pdl naklejonego na pakiet paska
REATEC z szarego na czarny.

TERMOPARATYPU K

Termopara NiCr-Ni typu K, 2 pin, 0.5m. Precyzyjny pomiar
temperatury az do 300°C. Termopary typu K znajduja
zastosowanie ~w  profilomierzach  typu  data  loader
i rejestratorach temperatury.

PLECIONKA

3S Wick firmy SPIRIG to miedziana taSma o bardzo wysokiej
przewodnosci  cieplnej, nasaczona topnikiem ,no  clean”
umozliwiajacym szybkie rozlutowywanie poprzez usunigcie cyny
z punktu lutowniczego.

iR -

ZALEWA LATEKSOWA ROVER MASK 775

Rover Mask 775 jest potptynnym preparatem na bazie kauczuku
stuzacym do zabezpieczenia (maskowania) wydzielonych miejsc na
ptytce drukowanej podczas lutowania na fali. Utwardzony preparat
Rover Mask 775 ma doskonatg adhezje i daje sie fatwo usuna¢ po
lutowaniu.

SZPACHELKI

Szpachelka z tworzywa sztucznego do nakfadania pasty lutowniczej.
Idealnie dopasowana do rozmiaru stoika, z tworzywa sztucznego
0 odpowiedniej elastycznosci.

LENZ - Urzadzenia dla elektroniki Sp. j. - tel. +48 32 227 28 06 - fax +48 32327 3479 - e-mail: lenz@lenz.com.pl




PRODUKTY KONTAKT CHEMIE

Lakiery i zmywacze firmy Kontakt Chemie s3 dostepne na
polskim rynku od wielu lat. Cechujg sie bardzo dobrymi
wiasciwosciami  fizykochemicznymi i niewygérowana
ceng. Lakiery wystepuja w dwdch wersjach w zaleznosci od
przewidywanych warunkéw pracy.
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KONTAKT PCC

Kontakt PCC jest aerozolowym preparatem
usuwajagcym  z - powierzchni  plytek
pozostatosci  kalafonii po naprawach,
topnikdw po lutowaniu maszynowym oraz
ewentualne mikrokulki spoiwa.

Zalety:

« Usuwa pozostatosci po prawie
wszystkich topnikach

« Szybko wysycha nie uszkadzajac
soldermaski

« Ogranicza niebezpieczenistwo
powierzchniowej elektromigracji jondw
na pakietach w czasie eksploatagji
w podwyzszonej wilgotnosci

« Pojemnik wyposazono w szczotkowy
aplikator utatwiajacy czyszczenie

PRTTTTrITIT

PLASTIK

PLASTIK 70

Plastik 70 jest szybkoschnaca, przezroczysta,
akrylowa powtoka o dobrych whasciwosciach
izolacyjnych. Zabezpiecza przed korozja
ptytki  drukowane i inne elementy
pracujgce w niesprzyjajacych warunkach
atmosferycznych.

Zastosowanie:

« lzoluje i zabezpiecza szeroko pojeta
elektronike, ptytki drukowane, kable
i przewody, transformatory wysokiego
napiecia, zwoje silnikéw elektrycznych

« W motoryzacji w celu unikniecia
spiecizwarc

« Uszczelnia plastikowe obudowy
wtyczek i gniazdek

« W energetyce i elektromechanice
tworzy warstwy ochronne

PLASTIK70 SUPER

Plastik 70 SUPER jest szybkoschnaca,
bezbarwng i przeroczysta powtoka
ochronng zabezpieczajaca obwody dru-

kowane pracujgce w ekstremalnych
warunkach, opart3 na nowatorskich
zywicach akrylowych.

Zastosowanie:

« Zabezpieczanie obwoddow drukowanych
pracujacych w ekstremalnych
warunkach przed przebiciami
i zwarciami (astronautyka, aeronautyka
przemyst morski, telekomunikacja,
przemyst samochodowy)

« Zabezpieczenie elektroniki narazonej
na ekstremalne warunki klimatyczne

LENZ - Urzadzenia dla elektroniki Sp. j. - tel. +48 32 227 28 06 - fax +48 32327 3479 - e-mail: lenz@lenz.com.pl




ELECTROLUBE
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PASTA HTC

Bezsilikonowa pasta termoprzewodzaca jest zalecana tam, gdzie
wymagane jest efektywne i niezawodne sprzezenie cieplne
elementéw elektrycznych i elektronicznych albo pomiedzy
powierzchniami, gdzie istotna jest przewodnos¢ termiczna lub
rozproszenie ciepfa.

Przewodnos¢ cieplna: 0,9 W/mK

PASTA HTS

Pasta HTS jest nieutwardzajaca sie pasta termoprzewodzacy,
przeznaczong do stosowania jako materiat termoprzewodzacy.
Sprawdza si¢ wszedzie tam, gdzie potrzeba efektywnie rozproszy¢
duzq ilos¢ ciepfa, zapewniajac niezawodne sprzezenie termiczne
elementow elektronicznych.

Przewodnos¢ cieplna: 0,9 W/mK

LENZ - Urzadzenia dla elektroniki Sp. j.

PASTY TERMOPRZEWODZACE

Pasty termoprzewodzace sq powszechnie stosowane
w elektronice w miejscach styku elementéw silnie
nagrzewajacych sie z elementami odprowadzajacymi
ciepto. Pasty dzielimy na silikonowe i bezsilikonowe, a ich
podstawowym parametrem jest przewodno$¢ cieplna.

.

PASTA HTCP

Bezsilikonowa pasta termoprzewodzaca jest zalecana tam, gdzie
wymagane jest efektywne i niezawodne sprzezenie cieplne
elementéw elektrycznych i elektronicznych albo pomiedzy
powierzchniami, gdzie istotna jest przewodno$¢ termiczna lub
rozproszenie ciepta np: radiatoréw czy termostatéw.

Przewodnos¢ cieplna: 2,5 W/mK

§| o

PASTA HTSP

HTSP zapewnia najwyzsza przewodno$¢ termiczng z jednoczesnym
szerokim zakresem temperatury pracy, dzieki uzyciu oleju
silikonowego. Zalecana do aplikacji wymagajacych odprowadzania
duzych ilosci ciepta, zapewniajac niezawodne sprzezenie termiczne
elementow elektronicznych.

Przewodnos¢ cieplna: 3,0 W/mK

« tel. +48 32 227 28 06 - fax +48 32 327 3479 - e-mail: lenz@lenz.com.pl
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ELECTROLUBE

THE SOLUTIONS PEOPLE

LAKIERY ZABEZPIECZAJACE

Grupa produktéw przeznaczona do zabezpieczania ptytek
PCB przed warunkami srodowiskowymi. Charakteryzuja
sie bardzo dobrymi wiasciwosciami stworzonej powtoki =
i 53 zalecane wszedzie tam, gdzie od urzadzenia wymagana -
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jest petna niezawodnosc.
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LAKIER AFA

Lakier akrylowy AFA zaprojektowany do ochrony P(B przed
warunkami $rodowiskowymi. Spetnia wymagania wielu norm
branzowych oraz posiada klase palnosci zgodnie z UL 94 V-0.

FSC
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LAKIER FSC

FCSjestszybkoschnacym lakierem przeznaczonymdozabezpieczania
ptytek drukowanych, szczegélnie tych narazonych na wysoka
wilgotno$¢. Bazujac na wysokiej jakosci zywicach silikonowych,
FSC charakteryzuje sie doskonata przyczepnoscia do szerokiej gamy
materiatéw i duza rozpietoscia temperatur pracy.
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LAKIER DCA

DCA jest elastycznym, przezroczystym i modyfikowanym ochronnym
lakierem silikonowym przeznaczonym do zabezpieczent obwodéw
elektronicznych. Spetnia najwyisze normy militarne zaréwno
w Europie jak i w USA jak np. (MOD) DEF-STAN 59/47 p. 4 czy
Underwriters Laboratories UL746E-QMJU2.

;
-

LAKIER BLR

BLR/BLV jest jednosktadnikowym, schnacym na powietrzu
srodkiem do zabezpieczania wszelkich czesci ruchomych, w ktérych
wymagany jest dowdd nieuprawnionego dostepu. Jest idealny do
zastosowania na obrotowych elementach sterujacych, aby upewnic
sie, ze ustawione wartosci nie zmieniajg sie, na przyktad pod
wptywem obcigzer wibracyjnych.
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ELECTROLUBE

THE SOLUTIONS PEOPLE

ZYWICA ER1448

ER1448 jest to szybko utwardzalna zywica o niskiej lepkosci.
Wykazuje dobrg przyczepnos¢ do wiekszosci materiatow. Zywica
nadaje sie do zalewania nadajnikow radiowych w przemysle
motoryzacyjnym, kosmicznym i lotnictwie. Dostepna w kolorze
czarnym. Pozostate kolory dostepne na specjalne zaméwienie.

ZYWICA ER2221

ER2221 to odporna na wysokg temperature, termoprzewodzaca,
dwuskfadnikowa zywica hermetyzujaca oparta na technologii
epoksydowej. Zaprojektowana, aby sprosta¢ rosngcym wymaganiom
w zakresie efektywnego rozpraszania ciepfa. ER2221 taczy w sobie
tatwos¢ przetwarzania z ulepszonym przewodnictwem cieplnym
w poréwnaniu z tradycyjnymi termoprzewodzacymi zalewami.

ZYWICE ZABEZPIECZAJACE

lywice stuzg do zalewania i hermetyzagji uktadéw
elektronicznych. Mozemy je podzieli¢ na epoksydowe
i poliuretanowe. Zapewniajq dobre wiasciwosci elektryczne
i charakteryzuja sie wysoka odpornoscia na warunki
atmosferyczne. Spetniaja norme RoHS, a niektdre takze
Certyfikacje UL.

ZYWICA ER2188

ER2188 jest niepalna, dwusktadnikowg zywica ogdlnego uzytku,
przeznaczong do zalewania i hermetyzacji. Utwardzacz nie zawiera
diaminodifenylometanu (DDM) i innych amin aromatycznych.
W technologii opdZniajacej palenie zastosowano zwiazki typu
“clean’, co wiaze sie z niska toksycznoscig dymow i niska emisjq
spalin.

ZYWICA UR5638

UR5638 to przezroczysta zywica poliuretanowa. Zawiera polimery
alifatyczne, dzieki czemu jest odporna na dziatanie promieni UV.
Zapewnia doskonaty transmisje Swiatfa widzialnego. Stworzona do
zalewania przede wszystkim biatych LED. Materiat po utwardzaniu,
chroni przed wptywem srodowiska zewnetrznego.
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KLEJE DO ELEMENTOW SMD

Kleje Permacol serii 2035 s3 epoksydowymi klejami
jednosktadnikowymi  przeznaczonymi  do  klejenia
elementéw SMD w montazu powierzchniowym. Kleje
mozna nanosi¢ na pakiet przez szablon lub dozowac ze
strzykawki. Po naniesieniu na powierzchnie tworzg stabilng
krople i nie ,ciagng nitek”, a utwardzone posiadaja dobre
wiasnosci mechaniczne, elektryczne i duza odpornos¢
termiczng. Kolorkleju ponaniesieniunapakietjest czerwony,
a po utwardzeniu brunatny, co utatwia ,rozpoznanie” przez
systemy AOl. Kleje Permacol s3 produkowane w kilku
odmianach réznigcych sie lepkoscia.

Wiasciwosci 2035E/5 20352/15 20352/25 20352/40
Masa elementéw SMD Mniejsza Wieksza Wigksza Wigksza
Sposb nanoszenia Dozowanie Dozowanie / Szablon Szablon Szablon
Substancja aktywna Iywica epoksydowa
Kolor przed utwardzeniem (Czerwony
Lepkos¢ 45 Pa-s 65 Pa-s 80 Pa-s 90 Pa-s
Kleistos¢ na mokro 900 Pa 1200 Pa 1500 Pa 1900 Pa
Warunki utwardzenia
w 100 °C 5-6 min.
w125°C 2-3 min.
w 150°C 90s.
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ANALIZA SKtADU CHEMICZNEGO STOPOW LUTOWNICZYCH

W celu szybkiej kontroli poziomu zanieczyszczer i zapewnienia
klientom informacji o  skladzie  chemicznym  stopéw
lutowniczych  uruchomilismy spektrometr firmy SPECTRO -
AMETEC. Oferujemy Panstwu ustuge precyzyjnego oznaczenia
poziomu  zanieczyszczen w  stopach. Analiza  obejmuje
oznaczenie: Sn, Pb, Ag, Cu, Fe, Sh, Bi, Cd, As, Al, Zn, Ni, P, S, Au
i wykonywana jest przy uzyciu metody spektroskopii emisyjnej — ze
wzbudzeniem iskrowym — Spark OES.

P —

T—— Emisyjna spektrometria optyczna ze wzbudzeniem iskrowym stanowi
I podstawowe narzedzie badawcze wykorzystywane w kontroli sktadu
Giowne zalety metody Spark OES: chemicznego wyrobéw metalowych. W metodzie tejbadanie polegana
« doktadnos¢ i wiarygodnos¢ pomiardw, odparowywaniu i wzbudzeniu materiatu za pomocg iskry elektrycznej
- wysoka stabilnos¢ i powtarzalnos¢ analiz, i obserwacji emitowanego w trakcie tego procesu promieniowania
« szybko$¢ wykonania pomiaru liczona elektromagnetycznego.
w sekundach, Urzadzenie zostato zaprojektowane tak, aby monitorowac wymagania
- prosta preparatyka prébek, stawiane branzy produkgji elektronicznej przez requlacje prawa, np.
« intuicyjna obstuga. RoHS.

WYMIANA SPOIWA

Firma LENZ Sp. J. oferuje ustuge kompleksowej
wymiany spoiwa w tyglu agregatu lutowniczego.
W ramach ustugi oferujemy:

- Wyczerpanie spoiwa z agregatu u klienta (spust spoiwa),
« odbidr spustu zleconym transportem,

- dostawe noweqo, oryginalnego spoiwa Alpha.

W zaleznosci od pobranego i dostarczonego spoiwa
proces wymiany moze by¢ wykonany ,bezkosztowo”.
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. PLYTKIPCB

Tecnometal od 25 lat jest producentem, dostawcg obwoddw
drukowanych oraz ustug prototypowania we wszystkich
gateziach przemystu elektronicznego.

Tecnometal w centrum swojej polityki korporacyjnej
umiejscawia jakos¢, elastyczno$¢, terminowos¢ oraz petng
zgodnos¢ z warunkami dostaw do klienta.

Uzupetnieniem  oferty  Tecnometal  jest  ustuga
zoptymalizowanej  produkcji  masowej, ktéra jest
realizowana  dzieki  dtugoletniemu  partnerstwu
z wybranymi  miedzynarodowymi  producentami
i bezposrednio zarzadzanym oddziatem w Shenzhen.

TECNOMETAL PRODUKUJE TECNOMETAL SWIADCZY MIEDZY INNYMI NASTEPUJACE USLUGI:
ZGODNllEPZcE ‘S\TQI\)IEARDEM « TM-360 — kompleksowa ustuga od pomystu do masowej produkgji
« TM-24 — prototypy w 24/48 h
) . « TM-P — wycena zapytania w krétkim i okreslonym czasie
WSZYSTKIE PRODUKTY SA - TM-A — montaz prototypéw
ZGODNE Z DYREKTYWAMI TM-E — edukacia/treningi/szkoleni
RoHS ORAZ REACH . — edukacja/treningi/szkolenia

« TM-DT — Tecnometal Direct Trade — ustuga zapewnia najnizszy koszt

zakupu od miedzynarodowych producentdw, ktorzy sa wybierani przez
zamiejscowe biuro Tecnometal w Shenzen wraz z dedykowanym wsparciem
posprzedazowym.

Staranna organizacja pracy oraz sprzet technologiczny wspierany ciggtymi inwestycjami oraz innowacje procesowe
zapewniaja przewage konkurencyjng firmy Tecnometal.

RODZAJE P(CB: jednowarstwowe, dwuwarstwowe, wielowarstwowe, gietkie, sztywno-gietkie.
PODSTAWOWE MATERIALY: CEM, FR-4, Aluminium / Insulated Metal Substrates (IMS) / HTC, Teflon (PTFE).
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Produkt Opis produktu
b

Aluminiowa ptytka P(B, jednowarstwowa, przeznaczona do duzych modutéw
oswietlenia (LED)

Ptytka posiada specjalng biata solder mask, ktéra zapewnia wigksze odbicie $wiatta w poréwnaniu
do tradycyjnych biatych solder masek. Biate pokrycie nie z6tknie po procesie lutowania.

Rodzaj pokrycia: HASL/HAL; 12-miesieczny termin przydatnosci pokrycia

Aluminiowy pakiet ptytek PCB, jednostronnych, przeznaczonych do matych i srednich
modutow oswietlenia (LED)

o 2 N Plytka posiada specjalng biata solder maske, ktéra zapewnia wigksze odbicie Swiatta w pordwnaniu
REASRTYT do tradycyjnych biatych solder masek. Biate pokrycie nie z6tknie po procesie lutowania.

Rodzaj pokrycia: HASL/HAL; 12-miesieczny termin przydatnosci pokrycia

L TP s =
- fne
} II i
V)

Wielowarstwowa ptytka P(B specjalnego przeznaczenia dla standardu N45545
Fire&Smoke

Rodzaj pokrycia: ENIG (chemiczne ztoto); 6-miesieczny termin przydatnosci pokrycia
oraz z wykoriczeniem ztacz ztotem elektrolitycznym (Hard Gold Finish)

Wielowarstwowa ptytka PCB oparta na laminacie FR4 wraz z radiatorem aluminiowym
Rodzaj pokrycia: ENIG (chemiczne ztoto); 6-miesieczny termin przydatnosci pokrycia

Dwuwarstwowa ptytka PCB oparta na laminacie FR4

Wiele firm zajmujacych sie montazem SMT/THT potrzebuje rozrézni¢ poszczeg6ine moduty po
kolorze, np. niebieskim. Tecnometal oferuje petng palete koloréw solder masek: zielony, niebieski,
czerwony, biaty, z6tty oraz kolory specjalne pod danego klienta.

Rodzaj pokrycia: HASL/HAL; 12-miesieczny termin przydatnosci pokrycia

Wielowarstwowa ptytka PCB oparta na laminacie FR4 z pételastycznymi potaczeniami
Rodzaj pokrycia: ENIG (chemiczne ztoto); 6-miesieczny termin przydatnosci pokrycia

Dwuwarstwowa ptytka PCB oparta na laminacie FR4

Plytka posiada czarng solder maske. Na ptytce mozna zaobserwowac metalizowane
otwory oraz pototwory.

Rodzaj pokrycia: ENIG (chemiczne ztoto); 6-miesieczny termin przydatnosci pokrycia

Dwuwarstwowa ptytka PCB oparta na laminacie FR4
Specjalne zastosowanie laminatu FR4 z metalizacja 3D.
Rodzaj pokrycia: ENIG (chemiczne ztoto); 6-miesieczny termin przydatnosci pokrycia

Dwuwarstwowa ptytka PCB oparta na laminacie FR4

Wiele firm zajmujacych sie montazem SMT/THT potrzebuje rozr6zni¢ poszczeg6ine
moduty po kolorze, np. zielonym.

Rodzaj pokrycia: ENIG (chemiczne ztoto); 6-miesieczny termin przydatnosci pokrycia

Dwuwarstwowa ptytka PCB oparta na teflonowym laminacie
Rozwiazanie dedykowane do projektéw wykorzystujacych wysokie czestotliwosci.
Rodzaj pokrycia: immersyjne ztoto; 6-miesieczny termin przydatnosci pokrycia

Dwuwarstwowa ptytka PCB oparta na laminacie FR4

Wiele firm zajmujacych sie montazem SMT/THT potrzebuje rozrézni¢ poszczeg6lne
moduty po kolorze, np. czerwonym.

Rodzaj pokrycia: ENIG (chemiczne ztoto); 6-miesieczny termin przydatnosci pokrycia
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MARTI

a finetech company

STACJE NAPRAWCZE EXPERT

Przejrzystos¢ i funkcjonalnos¢ definiuja nowy standard w naprawach ptyt PCB oraz, reworku”. Intuicyjna i precyzyjna stacja naprawcza

Expert 10.6 sprawia, ze wykonywanie nawet najbardziej wymagajacych zadan staje sie fatwe. Solidnie wykonane naprawy s3 tego
najlepszym dowodem. Experta 10.6 wyposazono w kamere o wysokiej rozdzielczosci oraz system automatycznego pozycjonowania
AVP (eng. Auto Vision Placer), ktéry zapewnia wlutowanie uktadow z jak najwieksza doktadnoscia. Hybrydowy system podgrzewania
wykorzystujacy promienniki IR oraz konwekcje wyréznia sie bardzo szybkim doprowadzeniem ciepta oraz statym rozktadem
temperatury, dzieki czemu duze ptyty PCB oraz ptyty aluminiowe nie stanowig problemu dla stacji naprawczej Expert. Efektywny
system doprowadzania ciepta wraz z elastycznym systemem montazu PCB zabezpiecza ptyte przed uginaniem, zwiekszajac
dokfadnosc¢ lutowania. Wszystkie stacje z rodziny Expert 10.6 s3 wyposazone w przystawke reczng oraz autorskie oprogramowanie
Easy Solder.

Przystawka reczna odsysacza,
rozdzielczosci 5 Mpx

Zamkniete dysze lutujace
dla goracego powietrza

System kontroli temperatury
wykorzystujacy do 6-termopar

ECO Stacja EXPERT 04.6 IXH

Automatyczne ramie zapewniajace Hybrydowy podgrzewacz IR
pozycjonowanie od +/- 15um wraz z systemem dysz

Max. rozmiar = Powierzchnia Obszar

Ll P(B grzejna roboczy AVP L) Zastosowanie
[W] podgrzewacz
[mm x mm] [mmxmm] [mmxmm]
Expert B Plyty serwerowe, laminaty aluminiowe, laminaty
10,6 HXV 1200 - 5000 480 x 480 450x 420 1030x 630 + + FR-4 wielowarstwowe, duze plyty PCB
Expert Piyty gtéwne PC oraz Notebook, laminaty
p 600 — 3000 305 x 305 275 % 245 865 x 460 + + aluminiowe, laminaty FR-4 wielowarstwowe,
10.6 HV s
Srednie ptyty P(B
Expert Telefony komdrkowe, smartfony,
1061V 30-10 100x80 80x60 865x460 + elektronika noszona, mate pakiety PCB
Expert Phyty gtowne PC oraz Notebook, laminaty FR-4,
04.6 IXH 500 - 2000 200 x 260 185 x 245 660 x 360 érednie plyty PCB
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URZADZENIA DO SERWISOWANIA ELEKTRONIKI

SMART DESOLDER 01

Uniwersalny zestaw goracego powietrza i odsysacza do resztek lutowia, klejow i topnikéw.

- Grzatka goracego powietrza o mocy 380 W i przeptywie 25 I/min

« Odsysacz z szybko wymiennymi filtrami

« Teflonowa dysza odsysacza z otworem 1,4 mm, zapewniajaca optymalne usuwanie resztek
zanieczyszczen

« Przejrzysty wyswietlacz zapewnia wysoka ergonomig pracy

MINIOVEN 05

Wysoce profesjonalny piecyk do regeneracji wyprowadzen kulkowych w uktadach typu BGA.
« Hybrydowe dostarczanie ciepfa do regenerowanego uktadu, wykorzystujace promienniki IR
i konwekcje

« Mozliwos¢ regeneracji wyprowadzen kulkowych w atmosferze azotu

« Darmowe oprogramowanie Easy Beam v2

« Wejécie na termopare typu-K

HOTPLATE 04

Podgrzewacz z ptyta rezystancyjna z mozliwoscig kontroli temperatury za pomoca termopary
typu-K.

« Plyta rezystancyjna o mocy 700 W

« Idealny do pakietow jednostronnych PCB, laminatéw aluminiowych oraz PCB z elementami
LED

« Kompaktowy rozmiar urzadzenia

« Phyta grzejna o wymiarach 115x125 mm?

HOTBEAM 04

Profesjonalny podgrzewacz do matych pakietéw PCB wykorzystujacy promienniki IR o tacznej
mocy 500 W.

« Wejécie na termopare typu-K

« Solidna konstrukgja

« Intuicyjny wyswietlacz na panelu przednim

« Mozliwos¢ tworzenia, edydji i wgrywania profili za pomocg oprogramowania Easy Beam v2
« Plyta grzejna o wymiarach 105 x 130 mm?

HOTBEAM 05

Podgrzewacz o duzej powierzchni grzejnej do $rednich i duzych pakietéw PCB.

- Potezny podgrzewacz IR o0 tacznej mocy 2000 W

- Wejécie na termopare typu-K

- Idealny do aplikacji na wielowarstwowych laminatach FR-4 z montazem dwustronnym
« Plyta grzejna o wymiarach 185 x 245 mm?
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Handy Fix 03

Wymiary ptyty bazowe;j:

280x 380 mm
Magnetyczne klipsy:
4 s7t. [h=55,5 mm]

Max. rozmiar ptytki PCB:

370 mm
Ztacze ESD: Tak

Handy Fix 03.1

Wymiary ptyty bazowe;j:

280x 380 mm
Magnetyczne klipsy:
4 s7t. [h=40,5 mm]

Max. rozmiar ptytki PCB:

370 mm
Ztacze ESD: Tak

UNIWERSALNE
SYSTEMY MOCOWAN P(B

Odpowiednie  zabezpieczenie ptytki P(B  podczas
lutowania recznego jest nieraz wielkim wyzwaniem
dla operatora. Mnogos¢ i rdznorodnos¢ elementéw
przewlekanych wraz z elementami powierzchniowymi
powoduje, ze nie tatwo jest usytuowac ptytke w miejscu
tak, aby operator mogt swobodnie lutowac komponenty.
Szczegdlnie problematycznymi ptytkami s3 PCB o gestym
upakowaniu elementéw na powierzchni, ptytkiz montazem
dwustronnym oraz asymetryczne P(B z duzg iloscig zlacz
i wyprowadzen na krawedziach.

Handy Fix 05 Handy Fix 06

Wymiary ptyty bazowe;j: Wymiary ptyty bazowej:

280x 380 mm 280x 380 mm

Magnetyczne klipsy: Magnetyczne klipsy:

2 szt. [h=55,5mm] 4 s7t. [h=>55,5 mm => 69,5 mm]
Szyna mocujaca: Max. rozmiar ptytki PCB:

1 szt. [h=55,5 mm] 370 mm

Max. rozmiar ptytki PCB: Ztacze ESD: Tak
250 mm
Ztacze ESD: Tak

Zestawy Handy Fix i narzedzia wspierajace, pozwalaja w wygodny sposéb zabezpieczy¢ ptytke PCB.
Wykorzystanie mocnych magneséw zapewnia elastycznos¢ zestawéw oraz umozliwia swobodne
zakleszczenie plytki PCB na ptycie bazowej ESD.

Dopetnieniem oferty s3 narzedzia takie jak Flex Support, ktére zapewniaja optymalne dolne
podparcie duzych ptytek PCB, ktére maja tendencje do odksztatcania sie pod wptywem
temperatury.  Wychodzac  naprzeciw  réznorodnosci  sprzetu  wystepujacego  na  produkgji
i w serwisach, producent przewidziat dwa standardy systemow o réznych wysokosciach: 40,5 mm oraz
55,5 mm.

-
b~ =
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Smart Dispense 06

Dyspenser Smart Dispense 06 Set DP/DPH jest to profesjonalne
urzadzenie do zastosowan recznych, od ktdrego wymaga sie duzej
dokfadnosci i powtarzalnosci. Dozownik posiada wbudowane profile,
ktére automatycznie dobieraja cisnienie, czas i temperature dla
danego materiatu dozowanego. Jednostka SMART DISPENSE 06 jest
wyposazona w modut kompensacji zmiany lepkosci oraz dobiera
optymalne warunki pracy w celu zapewnienia stabilnych wynikéw
dozowania.

SMART DISPENSE 06 Set DPH wyposazony jest w modut grzewczy
zaimplementowany w jednostce sterujacej, ktory umozliwia
podgrzanie materiatu do max. temperatury 50°C.

Clever Dispense 06

Rodzina dyspenserow CLEVER DISPENSE 06 jest przeznaczona do
zastosowan, ktére wymagaja najwyzszej doktadnosci dozowania,
i ktore zapewniaja maksymalng kontrole nad lepkosciq materiatu.
Urzadzenia umozliwiaja ogrzewanie materiatu za pomocg jednostki
sterujacej, pojemnika lub dyszy, do max. temperatury 90°C. Wszystkie
dyspensery CLEVER DISPENSE 06 posiadaja technologie ATP (Advanced
Time Pressure), ktdra kieruje sie objetoscig materiatu dozowanego,
dobierajac odpowiednie parametry ciénienia i temperatury w czasie.
Dodatkowym atutem dyspenserdw z rodziny CLEVER DISPENSE 06
H/HC Set DK jest wyposazenie gfowic dozujacych w technologie
podcisnienia materiatu dozowanego.

Dys.z a Glowica Podgr.z ¢ (hodzenie = Dozowanie Dozowanie Blad Technologia = Podcisnie-
dozujaca . wanie . . . powtarzal- .
dozujaca . materiatu | punktowe liniowe " ATP nie
z pedatem materiatu nosci
SMART
DISPENSE 06 + do 50°C* 0,015 —2s 0,15 —30s 5% +
Set DP/DPH
CLEVER
DISPENSE 06 + do 90°C* 0,001s - 2s 0,15 — 30s 2% 1
H Set DP/DPH
CLEVER
DISPENSE 06 + do 90°C 0,001s - 25 0,15 — 30s 2% + +
H Set DK
CLEVER -15°Cod
DISPENSE + do0 90°C temperatury |~ 0,001s—2s 0,1s—30s 2% + +
06 HC Set DK materiatu

*dla zestawdw Smart/Clever Dispense Set DPH
Wszystkie powyzsze urzadzenia s3 dostosowane do materiatéw dozowanych w strzykawkach 3 cm?, 5 cm?, 10 cm?, 30 cm?®, 55 cm’.
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PIECROZPLYWOWY
SEF 551.10

Podstawowy system zaprojektowany zostat w wersji ,desktop
i wyposazony jest w 8 konwekcyjnych stref grzewczych
(4 strefy gorne i 4 strefy dolne). Transport P(B odbywa sie na
siatce, a urzadzenie sterowane jest za pomocg nowoczesnego
7-calowego panelu dotykowego. Piec wyposazony jest réwniez
w wewnetrzny profilomierz jednokanatowy w celu doktadnej
kontroli parametrdw procesu.

WERSJA SPECJALNA
551.15

1

PIECE ROZPLYWOWE SEF

Rozwigzania zastosowane w piecach firmy SEF t3cza w sobie
dwie znane technologie lutowania rozptywowego: lutowanie
w podczerwieni (IRR) i lutowanie konwekcyjne (ACR).
Podgrzewanie podczerwienia umozliwia szybsze doprowadzanie
ciepta do elementéw w pierwszej fazie procesu, natomiast
podgrzewanie konwekcyjne zapewnia wiasciwy rozkfad
ciepta na elementach o réznej pojemnosci cieplnej w drugiej
fazie procesu. W piecach mozna dowolnie ustali¢ ilos¢ ciepta
poprzez sposdb, w jaki zostanie ono doprowadzone do pakietu,
zZmieniajac temperature grzatek IR i temperature powietrza oraz
wydatek wentylatora(6w) stref konwekcyjnych.

SYSTEM LUTOWNICZY
551.19

Oferuje te sama funkcjonalnos¢ comniejsze systemy, ale zwigksza
znacznie mozliwosci produkcyjne. Modutowy system sktada sie
2 20 konwekcyjnych stref grzewczych (10 gornych i 10 dolnych),
ktére mogg by¢ wykorzystywane jako strefy grzania lub jako
strefy chtodzace.

W tej wersji urzadzenia strefa chtodzenia zastapiona jest przez dodatkowa strefe grzania. Mamy wiec razem 10 konwekcyjnych stref
grzewczych (5 stref gorych i 5 stref dolnych). Chtodzenie odbywa sie za pomocg wentylatorow umiejscowionych nad wyjazdem

transportu.
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AGREGATY LUTOWNICZE ATF

Agregaty firmy ATF GmbH stuza do lutowania w matej
i Sredniej skali pakietow i modutow elektronicznych
obsadzanych elementami przewlekanymi i elementami
SMD. Maszyny oparto na solidnej konstrukcji ramowej,
wykonanej z ksztaftownikow aluminiowych, w ktorej
rozmieszczono poszczegdlne moduty: transport, fluxer
natryskowy, system podgrzewania wstepnego, tygiel
z dyszami lutujacymi oraz ostone azotowa. Pompy, dysze,
kanaty, jaki tygiel w miejscach kontaktu z ciektym lutowiem
pokryte s3 ceramiczng warstwa chronigcg te elementy
przed erozja.

ATF 13/25 ATF 23/33

« Szerokos$¢ ptytki do 250 mm » Szeroko$¢ ptytki do 330 mm

« Przystosowana do pracy ze spoiwami bezofowiowymi « Przystosowana do pracy ze spoiwami bezotowiowymi
- Podwdjna fala w standardzie (chip + lambda) « Podwdjna fala w standardzie (chip + lambda)

« Fluxer natryskowy « Fluxer natryskowy

« Automatyczne wykrywanie ramki przez fluxer « Automatyczne wykrywanie plytki przez fluxer

- Wstepne podgrzewanie IR lub konwekcja « Wstepne podgrzewanie IR lub konwekcja

« Szybki demontaz pomp bez narzedzi « Szybki demontaz pomp bez narzedzi

« Sterowanie z wbudowanego panelu « Sterowanie z wbudowanego panelu dotykowego

« Mozliwos¢ pracy w atmosferze azotu « Mozliwo$¢ pracy w atmosferze azotu

« Wysuwany tygiel jako opcja
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URZADZENIA DO KREPOWANIA
ELEMENTOW THT
ORAZ SEPARATORY PCB

OLAMEF jest wiodacym producentem na Swiecie
urzadzen dla przemystu elektronicznego. Ponad 25-letnie
doswiadczenie wtoskiego producenta owocuje wysoka
jakoscia wytwarzanych produktow, rzetelnoscig oraz
powtarzalnosciy na najwyzszym poziomie. Wieloletnia
dziatalnos¢ na arenie miedzynarodowej przyniosta firmie
duzg siatke dystrybutorow w cafej Europie, dzieki czemu
marka jest rozpoznawalna niemalze w kazdym kraju Europy.
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Produkt Opis produktu

TP/TC4

Urzadzenie TP/TC4 zostato zaprojektowane do ciecia wyprowadzeri luznych elementéw
radialnych. Szybkos¢ oraz wysokos¢ ciecia jest regulowana. Urzadzenie automatycznie
zatrzymuije proces ciecia, gdy przednia ostona zostaje usunieta.

TP/TC4 posiada praktyczne opcje, ktére pozwalajg zwiekszy¢ mozliwosci urzadzenia,
np.: ciecie elementéw radialnych na tasmie, dzieki przystawce BR3.

new

TP6

Krepowarki serii TP6 stuza do ciecia oraz zaginania wyprowadzeri elementéw axialnych
osrednicy 0,4mmdo 1,4 mm znajdujacych sie natasmie. W celu zwigkszenia wydajnosci mozna
rozbudowac urzadzenie o podajnik BR6 (400200), ktory umozliwia krepowanie wyprowadzen
elementéw znajdujacych sie na szpuli lub przystawke tylng TNS (21.0011), pomagajaca
w odbieraniu zuzytej tasmy.

Urzadzenie wystepuje réwniez w wersji z silnikiem (7915030/31 MOT98) oraz wersji
ekonomicznej (TP6 EC).

e

- ©

TP6 PR-F

Krepowarka TP6/PR-F jest urzadzeniem przeznaczonym do ciecia, formowania i zaginania
wyprowadzer komponentdw axialnych na tasmie.

Urzadzenie wystepuje w trzech standardowych wersjach:

+43.0L01 dla wyprowadzen o srednicy 0,5 do 0,9 mm (.19 do .035”)

+43.0L02 dla wyprowadzen o srednicy 0,8 do 1 mm (.031 do.039")

+43.0L03 dla wyprowadzer o srednicy 1do 1,3 mm (.039 do .051")

Producent wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientéw i moze wykonac specjalne gtowice
formujace na zaméwienie. Aby skorzystac z takiej mozliwosci nalezy dostarczy¢ producentowi
rysunek techniczny elementu docelowego wraz z wymiarami.

Urzadzenie posiada szeroki wybdr dodatkéw, z ktérych mozemy poleci¢ przystawke do
elementéw podawanych luzem (540, jak i przystawke tylng TNS.

W R

SEP1/SEPTM

Separator SEP1/SEP1M jest dedykowany do rozdzielania obwoddw drukowanych. Urzadzenie
wystepuje w wersji manualnej i z silnikiem. Znakiem rozpoznawczym powyzszego separatora
jest wysoka precyzja, przy zachowaniu niezawodnosci i bezpieczeristwa operatora. Wysoko$¢
goérnego ostrza jest requlowana w zaleznosci od grubosci ptyty PCB. Maksymalna dtugos¢
ptytki PCB, ktéra mozna rozdzielac, to 380 mm.

Dodatkowym atutem urzadzenia jest mozliwos¢ zastosowania tytanowych ostrz, ktére
zwieksza zywotnos¢ precyzyjnej separagji.

Petny katalog producenta dostepny na zyczenie Klienta.
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Iwilzanie
10

Odpornos¢

na szoki termiczne Koszt

Temperatura Kosmetyka
lutowania spoin
Wytrzymato$¢
spoin auzli

Wymywanie miedzi

(zas otwarcia na szablonie

Temperatura
lutowania

Zaawansowanie
technologiczne

Iwilzanie
elementéw

Wytrzymatos¢
spoin

Redukja ilosci
voidsow i mikroballingu

Iwilzanie

Bezpieczenstwo
klasyfikacji

Zalecana temperatura

lutowania topnika

Koszt Zapach

Aktywnos¢

SPOIWA
LUTOWNICZE

SnCX Plus 07 ULL
SACX Plus 0307 ULL
SAC305

PASTY
LUTOWNICZE

OM338 PT SAC305
0L 107F-A SAC305
OMS520 SnBiAg
CVP-390 SACX
OM353 SAC305
OM5100 SnPbAg

DRUTY
LUTOWNICZE

Drut Fluitin 1532 SACX Plus 0307
Drut Telecore HF 850 SACX Plus 0307
Telecore XL 825 SACX Plus 0307

10 — NAJLEPSZY REZULTAT
0 — NAJGORSZY REZULTAT
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LENZ — URZADZENIA DLA ELEKTRONIKI
SPOLKA JAWNA

43-100 Tychy, ul. Czarna 11
tel. +48 32 227 28 06
fax +48 323273479
e-mail: lenz@lenz.com.pl
Zamowienia: zamowienia@lenz.com.pl

www.lenz.com.pl

NIP: 646-28-01-973
KRS: 0000291512

Niniejszy katalog ma jedynie charakter informacyjny i zawiera typowe wartosci, ktdre nie sg specyfikacja.
Zawarte w nim informacje powstaty w oparciu 0 nasza najlepsza wiedze i bazuja na dzisiejszym stanie
techniki. Poniewaz nie jestesmy w stanie przewidzie¢ wszystkich uwarunkowan, w jakich moga by¢ uzyte
nasze produkty, kazdy uzytkownik jest zobowiazany do przeprowadzenia préb z naszymi wyrobami /
urzadzeniami przed ich zastosowaniem w produkgji z uwzglednieniem obowiazujacych przepiséw BHP.

WYDANIE 1/2019



